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. Hafrung nach EN 1279-4, Abschnitt 5.'1
. Wasserdampfdurchlässigkeit nach EN 1279-4, Abschnitt 5.2
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'1. Haftung nach EN12794, Abschnitt 5.1

1a. Probenmaterial

27 Probekörper gemäß EN 1279-4, Anhang A, Abschnitt A.'t
mit'l K-lsolierglas-Silikondichtstoff 'OTTOSEAL S 9'

'l b. Prüfunqsdurchführunq und Prüfunqserqebnisse

Die Prüfung wurde entsprechend EN 12794, Abschnitt 5.1 durchgeftlhrt.
Die Probekörper wurden zunächst entsprechend EN 1279-4, Abschnitt 5.1.3 wie fotgt
gealtert:
7 Proben nach 5.1.3.1: A - Ohne Alterung
6 Proben nach 5.1.3.2: B - Wärmelagerung ('168 h bei60"C)
7 Proben nach 5-'1.3.3: C - Wasserlagerung (168 h bei Normklima 23lS0)
7 Proben nach 5.'1.3.4: D - Uv-Bestrahlung (96 h)

Anschließend an die Alterung werden an den Proben Zugversuche entsprechend
EN 1279'4, Abschnitt 5.1.1 durchgefilhrt. Tabelle 1 zeigt die Spannungen am
Schnittpunkt der Spannungs/Dehnungs-Kurven mit der Linie A-B gemäß EN 12794,
Bild 'l - Spannungs/Dehnungs-Dreieck (C in Abb. 1 auf Seite 3):

Tabelle 1:

Probe
Nt

Spannung o in MPa an Punkt C gemäß Abb. 1 bei Atterung
B c D

o,24 DZI D26 e6
0,25 o,27 o,2a 0,28

o,2a a-,29 o,2a
4 0,25 0,28 D.,T

0,25 o,25 o,28 o,28
6 l 2 ) . o,28 0,29 o,27
7 o,28 o,27

Mittelwerll) oav o,25 0,27 o,2a o,2a
', Mittelwert aus 5 Wenen (ohne Min und Max Werle)
" Glasbruch

Bei allen in Tabelle 1 als Wert aufgeführten Zugversuchen ergaben sich außerhalb des
SpannungYDehnungs-Dreieckes 0AB liegende Kohäsionsbrüche.
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0,50 MPa

Abb. 1: EN 1279-4, Btld 1 - Spannungs/Dehnungs-Dreieck 0AB

5 0 %

2. Wasserdampfdurchlässigkeit nach EN 12794, Abschnift 5.2

2a. Probenmaterial

2 Folien 'l Klsolierglas-Silikondichtstoff "OTTOSEAL s 9"
Durchmesser in mm: 150
Dicke Probe 1 in mm: '1,9
Dicke Probe 2 in mm: 1,9

2b.

Wasserdampfdurchlässigkeit (WDD)

Die Prüfung wurde entsprechend EN 1279-4, Anhang C durchgefÜhrl.

Der Probekörper wird so auf der Öffnung eines mit Trockenmittel befüllten Prüfuechers
angebracht, dass er diesen lufrdicht abschließt. Die Anordnung wird in einer geregel-
ten Atmosphäre (rel- Luftfeuchte 1oO%) gelagert. Durch periodisches Wägen wird die
Rate bestimmt, mit der die Feuchtigkeit durch den Probekörper in das Tmckenmittel
eindringl.
Messzeit 24 Tage

Prüferoebnis wDD in oh,.24h+2 mm:

Probe l: 9,2
Probe 2: 9,2
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Anlage 1 zu Prüfbericht B 06 0596.2-U

Zusammenfassung des Prüfberichts B 06 0596.2-U vom 08.06.2007
Mehrscheiben-lsolierglas - Ergebnisse der Prütungen nach

EN 1279-4. 5.1 und 5.2

MPA
4Aä

Spezifi kation des Dichtstoffs: lKlsolierglas-Silikondichtstoff OTTOSEAL S I
Dichtstofl für Mehrscheibenlsolierglas erfolg.eich gepdfr nach EN 1279-2, Präfbericht Nr.: /
Spezifikation des Glases, wenn nicht Floatglas: /

Randverbundfestigkeit nach EN '1279-4, Abschnitt 5,1

Wasserdampldurchlässigkeit (WDD) nach EN 1279-4, Abschnitt 5.2
2,0  !  0 ,1
100
2 3 ! 1

WDD in g/m,.24h, mm: 9,2

Auftraggeber:
Hermann Otto GmbH
Krankenhausstraße 14
83413 Fridolfing
Deutschland

Hersteller:
Hermann Otto GmbH
Krankenhausstraße 14
83413 Fridolfing
Deutschland

Alterung
Am SchnitFunkt mit der Stre

Mitüere SFnnung odin MPa

:ke AB(EN 1279.4, Bild 8.1)

Mi6.re'tlahnung .e in %

Bruchbild
C = kohäsiv A" adhäiv
i  1 2 l s l 4 l 5

Ohne Alterung o,25 25
Wärmelaqerunq 0,27 23
Wasserlagerung 0,28 22
UV-Besirahlung 0,28 21 c c c

Foliendicke in mm:
APH'o in o/6:

Temperatu. in "C:

Oer Dichtstotr entspricht den vom Auiraggeber festgelegten Xriterien: I Ja I

Di€ Leitung Der SachboarbEitef

/rVru"=--
(Dr.-lng. P. Hof) (Dipl.-lng. H.J. Hosemann)
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Abb. 1:
Zugversuche an P.oben gemäß EN 127H, Abscfinitt S.1.3.1: Ohno Attorung
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Abb. 2:
Zugversuche an Proben gemäß EN 1279-4, Abschnitt S.t.3.2: Wärmelagerung
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Abb. 3:
Zugveßuche an Proben gemäß EN 127$4, Abs€finitt 5.1.3.3: Wa$sdagerung
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Abb.4:
ZUW€rsuchE an Proben gemäß EN 12794, Abschnitt 5.1.3.4: Uv-B6trahlung


